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Adaptér fisini 220 volt prize takiniz.

Cihazin adaptérini power grisine takinz.

Ust kapak ve besleme tepsi kapaklarim agimz.
Cihazin i¢ kismindaki koruma kagidim ¢ikartimz.,

Onemli Not : Cihazi baska bir adaptirle ¢alistirmayt liitfen denemeyiniz.

I. ACILIS — KAPANIS

Gerekli kablo baglantisi yapildiktan sonra set tusuna 3 saniye kadar elinizi basih tutunuz.
(Dikdiértgen kare igindeki ¢ubuklar sona gelene kadar basih tutunuz.) Bu iglem sonrasi
ekrana isimyor yazist gelecektir.Cihazin normal 1sinma silresi 6-7 sanive kadardir.Bu siire
sonrasi cihaz isleme hazir olarak otomatik konumlanacaktir. Kapatma igleminde ise yine
set tusuna elimizi 3saniye kadar basili tutmamiz yeterli olacaktir.

2. OPSIYONLAR VE KULLANIM OZELLIKLERI
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2.1 OPSIYONLAR TUSLAR VE ISLEVLERI
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Batch Tusu — Bu tsa basildifinda ekramn sol kismundaki tuglarla +10, 45, +1 ile
istenilen para destelemeleri yapilmaktadir. Istenilen miktar tamamlaninca
ENTER/START tusuna basilir. Yazilan deste miktan kadar sayim yapilir ve cihaz
istenilen miktara geldiginde otomatik olarak durur.Deste komutunu iptal igin batch
tuguna 2 defa basimiz. Deste ekram 07 olunca START/ENTER tuguna basimiz.
Cur Tusu — Bu tug sayilacak iilke parasimi segmeye yarar. Ytl sayim igin cur.
tusuna iist fiste basarak tlim mentilvil gezebilirsiniz.Cihaz USD { USA DOLAR ),
EUR (EURQ) , GBP (STERLIN) . TRY (YTL) olmak iizere 4 ayn iilke parasim
hem test hemde kiipiir olarak sayip ayirtabilmektedir. Kullamer TL sayacaksa Cur.
tuguyla TRY paternini bulacak. Amerikan dolan sayacaksa USD paternini bulup
sayim vapilacaktir.

Det. Tusu —Her konumda kullamlabilir. Cihaz dilz para sayma makinesi gibi
konum ahr.Bu konumda sahtelik ve kiipiir kontrolil kesinlikle yapmaz.Sadece adet
olarak sayim yaptinlabilir. Bu ekrandan ¢ikmak igin yine det tusuna basihr.En son
iglem yapilan menilye dindiliir.

Add Tusu — Ekran goriintisii + isareti ¢iktiginda aktif durumdadir. Her ekranda
paralar iist Giste toplar ve totali gosterir.iptal i¢in vine add tusuna basilir.

Auto Tusu-otomatik sayim baslangici ekraninda (A varken otomatik M varken
manual galisir.

ENTER/START Tusu-Bu tus genel resettir. Ayni zamanda makineyi galistinr. Hata
mesajlarim giderir.

KULLANIM OZELLIKLERI{SAYIM MODLARI)

Cihaz agihislan ve iilke paras: segimi yapildiktan sonra sayim modlan segimi
vapilmahidir.Bu islem ekranin sol bélimiinde *V™ tusundan yapilir. Tiim modlarda cihaz
sahte para tespiti yapmaktadir,

2.2.1 Mix modu — Bu modda cihaz ile ilgili ilkenin parasim kangk olarak sayar toplam
tutan ve adedi gosterir.Paralarin siras1 ve yoinil dnemli degildir.Aym {ilke parasi olmas
yeterlidir.Sayim bitiminde (i) tusuna basilir ; ve kangik gegen tiim paralardan kag adet ve
tutarlanini ayn ayn ekrana getirir. Bu meniiden gikmak igin yine(i) tusuna basihr.

2.2.2 Sort modu — Bu modda cihaz ilk gegen paraya gore kiipiir pozisyonu ahr ve diger
paralan o kiipiire gire mukayese eder.Farkh bir kilpiir ile karsilagtiginda cihaz durur ve



